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N§ ALDISPLAYS’

Creative Displaysysteme aus einer Hand - seit 1995

Aluminium-Fahnenmast mit Drehausleger 360°
und Hissvorrichtung (Innenseilfiihrung)

Bei den Auslegermasten ist ein Rotortrager auf den Langschlitten aufmontiert.
Auf dem Rotortrager, der aus Kunststoff hergestellt ist, dreht der Rotor mit
dem abnehmbaren Fahnenausleger. Sowohl der Rotor als auch das
Auslegerrohr sind aus eloxiertem Aluminium gefertigt. Bei den Auslegermasten
wird die Fahne um den obersten Karabiner am Biigel des Rotors eingehakt.
Die Ubrigen Fahnenkarabiner werden in Fahnenschlingen befestigt, sodass die
Fahne sich um das Mastrohr drehen kann. Zur Vermeidung des Aufsteigens
der Fahne bei Béen wird das Fahnenstraffergewicht im untersten
Fahnenkarabiner befestigt.

Lieferung: Komplett montiert und hissbereit
Fahnenausleger:

NH 6 m: fester Ausleger 125 cm

NH 7 und 8 m: Teleskop-Ausleger 100/160 cm

Lieferbare Nennhohen: 6/7/8 m

Werkstoff EN AW-6082T6, silber eloxiert E6/EVT
Nennhohen NF)m oo CO— A 8 e
Gesamtlange (GL) m 6,60 7,60 8,60
(D€1 ErAIANGE 0,60 M) e
Mastdurchmessermm 75x3, zylindrisch mitNut
Max. FahnemgroBem ~ 1,20x3,00 1.50X400 e
Gewichtkg ... A 19 2
Standsicherheit beflaggt bis 8 Beaufort (74 km/h) Wind
unbeflaggt nach DIN EN 1991-1-4/NA Windzone |
Fahnenkonfektion
- Hohlsaum im N K
@3 cmam
oberen
Tuchrand,

beidseitig offen |
- Fahnenkarabiner
im Abstand von

jeweils 1 m.
Mastkappe mit Rotor, Bediengehause SFS
Teleskopausleger ZA75
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