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Standard-Formate: Einlegeformat:

DIN A1 594 x 841 mm

Breite 237 237 x 1.240 mm

Breite 343 343 x 1.240 mm

Breite 445 445 x 1.540 mm

2 x DIN A1 594 x 1.682 mm

2 x 70/100 700 x 2.000 mm

Anwendungsbeispiele

Waylight 
Die gewölbte Standleuchtsäule

L e u c h t s ä u l e n

Gewölbte Leuchtsäule für den Innenbereich

Beidseitig mit Drucken bestückbar

Seitliche Klemmprofile (40er Profil, silber eloxiert)

Inklusive APET-Abdeckscheibe

Bodenplatte und Deckel in RAL9006 pulverbeschichtet

Anschlußfertig mit Netzteil, Zuleitung und Stecker

Hochwertige Marken-LED (Tageslicht / 5000 K)

Andere Formate, Ausführungen und Farben  

sind bei größerer Auflage erhältlich!

Wir bieten auch die Produktion von  

hochwertigen Digitaldrucken an.
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Standard-Format: Einlegeformat:

DIN A1 (Gesamthöhe 1.200 mm) 594 x 841 mm

Standard-Format: Einlegeformat:

2 x DIN A1 594 x 1.682 mm

2 x 70/100 700 x 2.000 mm

Classic Leuchtsäule 
NEU - der Klassiker - jetzt mit LED-Technik

LED-Light freistehend 
NEU - freistehend - ein attraktiver Eyecatcher

Andere Formate, Ausführungen und Farben  

sind bei größerer Auflage erhältlich!

Andere Formate, Ausführungen und Farben  

sind bei größerer Auflage erhältlich!

L e u c h t s ä u l e n

Klassische Leuchtsäule für den Innenbereich

Beidseitig mit Drucken bestückbar

Beidseitiger Klapprahmen (25er Profil Gehrung)

Bodenplatte in RAL9006 pulverbeschichtet

Anschlußfertig mit Netzteil, Zuleitung und Stecker

Hochwertige Marken-LED´s (Tageslicht / 5000 K)

Optional: Hochwertige Druckdias im Digitaldruck

Freistehender LED Leuchtkasten für den Innenbereich

Leuchtkasten-Korpus aus Aluminium (Bautiefe 35mm)

Doppelseitige Ausführung inklusive Deckenmontageset

Nutzbar im Hoch- oder Querformat

Aluminium-Klapprahmen (30er Profil Gehrung)

Korpus und Klapprahmen silber eloxiert (EV 1)

Anschlußfertig mit Netzteil, Zuleitung und Stecker

Kantenbeleuchtung mit LED-Technologie

Hochwertige Marken-LED´s (Tageslicht / 5000 K)

Optional: Hochwertige Druckdias im Digitaldruck



ZENTRALE IN DEUTSCHLAND

ALDISPLAYS® GmbH

Paul-Henri-Spaak-Straße 17-19

D-51069 Köln

Telefon: +49 221 968 448-0

Telefax: +49 221 968 448-88

E-Mail: info@aldisplays.de

Web: www.aldisplays.de

VERTRETUNG IN ÖSTERREICH

ALDISPLAYS® GmbH

Telefon: +49 221 968 448-0

Telefax: +49 221 968 448-88

E-Mail: info@aldisplays.at

Web: www.aldisplays.at

REPRÄSENTANZ IN DER SCHWEIZ

ast Display + Design GmbH

Pfadackerstraße 9

CH-8957 Spreitenbach

Telefon: +41 56 41830-10

E-Mail: info@aldisplays.ch

Web: www.aldisplays.ch




